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Inspecao visual

Inspecgdo visual e operacdo de comandos relevantes do instrumento. (se¢do 5)
Resultado

Visual inspection OK

Condicdes ambientais

Condi¢cdes ambientais no inicio da calibrag3o. (sec¢do 7)
Valor medido
[°C / kPa / %]

Air temperature 21,9
Air pressure 93,8
Relative humidity 55,8

Informacgdes de referéncia

Informacgdes sobre o nivel de referéncia, faixa e canal. (se¢do 19.h + 19.m)

Valor
[dB]
Reference sound pressure level 94
Reference level range 140
Channel number 1

Acustica - Indicacdo na Frequéncia de Calibracdo

E a medicdo e ajuste do instrumento usando o calibrador acustico. Os valores em dB s3o relativos a

20pPa. (segdo 9 + 19.m)

Valor medido Incsieza de

medicdo
[dB / Hz] [+ dB]
Calibration check frequency (in-house calibrator) 1000,0 1,0
Initial indication (in-house calibrator) 94,0 0,2
Adjusted indication (in-house calibrator) 94 1 0,2

Acustica - Nivel de Ruido com o Microfone Acoplado

E o nivel de ruido medido com o microfone acoplado em um periodo de 30 segundos. Uma cadmara
anecdica é usada para isolar o ruido ambiente. Os valores em dB s3o relativos a 20uPa. (se¢do 10.1)

V’aI‘or Valor medido Desvio Incerte;fl de
maximo medicdo
[dB] [dB] [dB] [+ dB]
A weighted 17,7 16,6 -1,1 0,5
Monitor Level 20,7 7,2 -13,5 0,5
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Acustica - Resposta em Frequéncia na Ponderacdo C

E a resposta do medidor de nivel sonoro para um sinal de pressdo sonora no nivel de calibragio em 1
kHz e em outras frequéncias. Os valores em dB sdo relativos a 20uPa. (segdo 11)
Pressdo Corregéo do

: Influéncia Valor Valor o 5 g : Incerteza
sonorano . microfone o oy esperado medido  -mie () Limite (¥) - Desvio e heicao
acoplador  no 4226 P P 3

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]
1000Hz,
Ref (1st)  °h12 0,10 0,07 94,1 94,1 -1 1.1 0.0 0.2
1000Hz,
Ref, 94,12 0,10 -0,07 94,1 94,1 1,1 11 0,0 0.2
(2nd)
1000Hz,
Ref, 94,12 0,10 -0,07 94,1 94,1 -11 1.1 0,0 02
(Average)
(11255:,)89Hz 94.11 0,00 0,00 94,0 94,0 1,5 15 0,1 0,2
125,89Hz 94 11 0,00 0,00 94,0 94,0 -1,5 1D 0.1 02
(2nd)
125,89Hz
(Average) 4" 0,00 0,00 %4, 94,0 15 e 0.1 L2
%ssst;,mz 94,02 0,90 -0,09 925 92,2 -1,6 1,6 03 03
?;:J)JHZ 94,02 0,90 -0,09 92,5 92,2 -1,6 1,6 03 03
3081, 1Hz o5 0,90 0,09 925 92,2 1,6 1,6 03 03
(Average)
(7193)33"'2 93,84 2,80 -0,08 88,2 878 -3,1 21 0,3 04
(729:33Hz 93,84 280 0,08 882 878 31 &l 2 0i2
7943 3Hz
(Average) 258 2,80 -0,08 88,2 87,8 . ) 21 B o

Elétrica - Nivel de Ruido Inerente

E a leitura do nivel do ruido inerente ao medidor de nivel sonoro para verificar se o valor é
suficientemente baixa para que ndo altere a linearidade do instrumento. Os valores em dB sdo relativos
a 1pV. (segdo 10.2)

Valor .. Incerteza de
S Valor medido R
maximo medi¢cao
[dB] [dB] [+dB]
A weighted 13,6 12,6 1,0
C weighted 14,3 12,9 1,0
Z weighted 194 17,9 1,0
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Elétrica - Resposta em Frequéncia na Ponderacao A

E a resposta do medidor de nivel sonoro para um sinal de tens3o senoidal de 1 kHz e para as outras
frequéncias. Os valores para as outras frequéncias sdao calculados relativo ao valor de 1 kHz, e sao
comparados com o valor esperado. Os valores em dB sdo relativos a 1uV. (se¢do 12)

Nivel Valor Valor Rgsposta Influéncia Valor . @ . Incerteza
elétrico esperado medido Elet’nc_o -t do corpo  corrigido Geeiy Limiefy) Desue d? =
Acustico medicao
[dBV] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]
;‘;‘f’?”z' 24,60 95,0 95,0 0,00 0,00 95,00 1 1,1 0,00 02
63,096Hz 1,51 95,0 95,0 -0,01 0,07 95,03 -1,5 1,5 0,03 0,2
125,89Hz -8,59 95,0 95,0 -0,01 0,07 95,05 -1,5 1,5 0,05 0,2
251,19Hz  -16,09 95,0 95,0 -0,01 0,14 95,08 14 14 0,08 0,2
501,19Hz  -21,49 95,0 95,0 -0,02 0,29 95,23 -1,4 1,4 0,23 0,2
19953Hz  -25,89 95,0 95,0 0,03 -0,02 95,02 -1,6 1,6 0,02 0,2
3981,1Hz  -25,69 95,0 95,0 0,03 -0,02 95,00 -1,6 1,6 -0,00 0,2
79433Hz  -23,59 95,0 95,0 -0,04 -0,01 94,95 -3.1 2.4 -0,05 0,2
15849Hz -18,09 95,0 941 0,86 0,18 95,14 -17,0 3.2 0,14 0,2

Elétrica - Resposta em Frequéncia na Ponderagdo C

E a resposta do medidor de nivel sonoro para um sinal de tens3o senoidal de 1 kHz e para as outras
frequéncias. Os valores para as outras frequéncias sdo calculados relativo ao valor de 1 kHz, e sdo
comparados com o valor esperado. Os valores em dB sdo relativos a 1uV. (se¢do 12)

2 Resposta - Incerteza

airmo comto ey, Eeico+ TGS YA e () Linte () Desio e
Acustico medicdo

[dBV] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]

1R(l$'OHz, 24,69 95,0 95,0 0,00 0,00 95,00 L 1.1 0,00 02
63,096Hz  -23,89 95,0 95,0 0,01 0,07 95,01 A5 15 0,01 02
12589Hz  -24,49 95,0 95,0 -0,01 0,07 95,07 A5 15 0,07 02
251,19Hz  -24,69 95,0 95, -0,01 0,14 95,11 14 14 0,11 02
501,19Hz  -24,69 95, 95,0 0,02 0,29 95,29 14 14 0,29 02
19953Hz  -24,49 95,0 95,0 0,03 -0,02 95,05 16 16 0,05 02
3981,1Hz  -23,89 95,0 95, 0,03 -0,02 95,01 16 16 0,01 02
79433Hz  -21,69 95,0 95,0 -0,04 -0,01 94,95 a8 2,1 -0,05 02
15849Hz  -16,19 95,0 94,1 0,86 0,18 95,11 7,0 35 0,11 02

Elétrica - Resposta em Frequéncia na Ponderacgao Linear

E a resposta do medidor de nivel sonoro para um sinal de tens3o senoidal de 1 kHz e para as outras
frequéncias. Os valores para as outras frequéncias sdo calculados relativo ao valor de 1 kHz, e sdo
comparados com o valor esperado. Os valores em dB sdo relativos a 1uV. (se¢do 12)

2 Resposta .5 Incerteza
Nivel —— Valor = Valor — ggpe,, Influéneia — Valor g we () Limite (+) Desvio  de
elétrico esperado medido o do corpo  corrigido -
Acustico medicao
[dBV] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]
JOR0EE, . | 460 95,0 95,0 0,00 0,00 95,00 -1 1,1 0,00 0,2

Ref,
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63,096Hz  -24,69 95,0 95,0 -0,01 0,07 95,03 -1,5 1:5 0,03 0,2
125,89Hz  -24,69 95,0 95,0 -0,01 0,07 95,04 -1,5 15 0,04 0,2
251,19Hz  -24,69 95,0 95,0 -0,01 0,14 95,11 -1,4 1,4 0,11 0,2
501,19Hz  -24,69 95,0 95,0 -0,02 0,29 95,26 -1,4 1,4 0,26 0,2
19953Hz  -24,69 95,0 95,0 0,03 -0,02 95,02 -1,6 1,6 0,02 0,2
3981,1Hz  -24,69 95,0 95,0 0,03 -0,02 95,03 -1,6 1,6 0,03 0,2
7943,3Hz  -24,69 95,0 95,0 -0,04 -0,01 94,95 -3,1 2,1 -0,05 0,2
15849Hz -24,69 95,0 94,1 0,86 0,18 95,17 -17,0 39 0,17 0,2

Elétrica - Ponderacao no Tempo e na Frequéncia em 1 kHz

E a medicdo da ponderagdo no tempo e na frequéncia em 1 kHz utilizando um sinal elétrica na faixa de
referéncia. A medicao corresponde a ponderacgao A e resposta em FAST. Os valores em dB sdo relativos

a 1pV. (secdo 13)
Valor
esperado

LAF, Ref,
LCF

LZF

LAS
LAeq

[dB]
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0

[dB]
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0

Valor medido

[dB]
04
0,4
0,4
0,3
0,3

Limite (-)

Limite (+)

[dB]
04
0,4
04
03
03

Desvio

[dB]
0,0
0,0
0,0
-0,0
0,0

[+ dB]
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Elétrica - Linearidade do Nivel na Faixa de Referéncia

Incerteza de
medicao

E a medicdo da linearidade do nivel na faixa de referéncia com um sinal de 8 kHz até o limite da faixa ou
a indicagdo de sobrecarga (overload). Os valores em dB sdo relativos a 1uV. (se¢do 14)

94 dB
99 dB
104 dB
109 dB
114 dB
119dB
124 dB
129 dB
134 dB
135dB
136 dB
137 dB
138 dB
139dB
140 dB

Valor
esperado

[dB]
94,0
99,0
104,0
109,0
114,0
119,0
124,0
129,0
134,0
135,0
136,0
137,0
138,0
139,0
140,0

Valor medido

[dB]
94,0
99,0
104,0
109,0
114,0
119,0
124,0
129,0
134,0
135,0
136,0
137,0
138,0
139,0
140,0

Limite (-)

[dB]
=
4
=14
=3:q
]
1,1
BT
4
il
-1,1
514
A4
1]
11
S

[dB]
11
1,1
11
1,1
11
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
il
1,1
i
1,1
1,1

Limite (+)

Desvio

[dB]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Incerteza de
medicéo

[+ dB]
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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Elétrica - Linearidade do Nivel na Faixa de Referéncia

E a medicdo da linearidade do nivel na faixa de referéncia com um sinal de 8 kHz até o limite da faixa ot
a indicagdo de fora da faixa (underrange). Os valores em dB s3o relativos a 1uV. (segado 14)

Valor  \ajor medido  Limite (<)
esperado

[dB] [dB] [dB]
94 dB 94,0 94,0 -1,1
89 dB 89,0 89,0 -1,1
84 dB 84,0 84,0 -1,1
79 dB 79,0 79,1 -1.1
74 dB 74,0 74,1 A1
69 dB 69,0 69,1 -1,1
64 dB 64,0 64,1 -1,1
59 dB 59,0 59,1 A1
54 dB 54,0 541 -1,1
49 dB 490 491 11
44 dB 440 44.1 A1
39dB 39,0 39,2 -1,1
34 dB 34,0 343 A1
30dB 30,0 304 -1,1
29 dB 29,0 29,5 -1,1
28 dB 28,0 28,6 -1,1
27 dB 27,0 27,8 1,1
26 dB 26,0 26,9 -1,1
25dB 25,0 26,0 -1,1

Limite (+)

[dB]
1,1
1.1
1.1
1,1
1,1
13
12
1,1
1.1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
14
1,1
1

Desvio

[dB]
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0,2
03
04
05
06
08
0,9
1,0

Incerteza de
medigdo
[+ dB]
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0.2
0,2
0.2
0,2

Elétrica - Resposta a Pulso Tonal na Ponderagdao Temporal FAST

E a resposta do instrumento para uma sequéncia de pulsos tonais na frequéncia de 4 kHz, medido na
faixa de referéncia. Os valores em dB sdo relativos a 1uV. (segdo 16)

& s\l:/’aelrc;:j 5 Valor medido
[dB] [dB]
Continuous, Ref, 1370 137,0
200 ms Burst 136,0 136,0
2 ms Burst 119,0 118,9
0,25 ms Burst 110,0 109,9

[dB]
08
-0,8
18
33

Limite (-)

[dB]
0,8
0,8
13
13

Limite (+)

Plesesiits Incertgzc:z de
medicao
[dB] [+ dB]
0,0 0,1
0,0 0,1
-0,1 0,1
-0,1 0.1

Elétrica - Resposta a Pulso Tonal na Ponderagdao Temporal SLOW

E a resposta do instrumento para uma sequéncia de pulsos tonais na frequéncia de 4 kHz, medido na
faixa de referéncia. Os valores em dB sdo relativos a 1uV. (se¢do 16)

Valor

Valor medido
esperado
[dB] [dB]
Continuous, Ref, 137,0 137,0
200 ms Burst 129,6 129,6
2 ms Burst 110,0 110,0

[dB]
08
08
33

Limite (-)

[dB]
08
08
13

Limite (+)

Desvio Incene_zg de
medicao
[dB] [+ dB]
0,0 0,1
0,0 0,1
0,0 0,1
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Elétrica - Resposta a Pulso Tonal para Leq

E a resposta do instrumento para uma sequéncia de pulsos tonais na frequéncia de 4 kHz, medido na
faixa de referéncia. Os valores em dB s3o relativos a 1pV. (se¢do 16)

Valor  \alormedido  Limite () Limite (+)  Desvio  'mcertezade
esperado medigéo
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]
Continuous, Ref, 137,0 137,0 -0,8 0,8 0,0 0,1
200 ms Burst 130,0 130,0 -0,8 0,8 -0,0 0,1
2 ms Burst 110,0 110,0 -1,8 13 -0,0 0,1
0,25 ms Burst 101,0 100,8 -3,3 1,3 -0,2 0,1

Elétrica - Pico de Sinal de 8 kHz na Ponderagao C

E a resposta para um sinal de um ciclo completo na frequéncia de 8 kHz em relagdo a um sinal continuo.
Essa medicgdo é feita na faixa menos sensivel. Os valores em dB s3o relativos a 1uV. (se¢do 17)

Valor  vaormedido Limite ()  Limite (+)  Desvio Incertezade
esperado medic¢édo
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]
Continuous, Ref, 135,0 135,0 -0,4 04 0,0 0,2
Single Sine 138,4 138,4 2,4 2,4 -0,0 0,2

Elétrica - Pico de Sinal de 500 Hz na Ponderacgao C

E a resposta para um sinal de meio ciclo na frequéncia de 500 Hz em relagdo a um sinal continuo. Essa
medicdo é feita na faixa menos sensivel. Os valores em dB s3o relativos a 1pV. (secdo 17)

Valor  \ormedido Limite ()  Limite (+)  Desvio mcertezade
esperado medic&o
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]
Continuous, Ref, 135,0 135,0 -0,4 0,4 0,0 0,2
Half-sine, Positive 137,4 1371 1,4 1,4 0,3 0,2
Half-sine, Negative 137,4 1371 -1.4 1,4 -0,3 0,2

Elétrica - Indicacao de Sobrecarga

E a indicacdo de sobrecarga do instrumento determinado com um sinal de meio ciclo na frequéncia de 4
kHz. Essa medigdo é feita na faixa menos sensivel. Os valores em dB sdo relativos a 1uV. (se¢do 18)

; | s o o3 : Incerteza de
Valor medido  Limite (-) Limite (+) Desvio medicéo
[dB] [dB] [dB] [dB] [+ dB]
Continuous 140,0 -0,4 04 0,0 0,2
Half-sine, Positive 141,3 -10,0 10,0 1.3 0,2
Half-sine, Negative 141,8 -10,0 10,0 1,8 0,2
Difference 141,8 -1,8 1,8 0,5 0,3
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Condi¢des ambientais

Condi¢bées ambientais no final da calibracdo. (se¢do 7)
Valor medido

[°C/kPa/ %]
Air temperature 221
Air pressure 93,8
Relative humidity 74
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